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技術特性

精密電離子開槽裝置精密電離子開槽裝置

SD-4007A

˙開槽角度可達±45º

˙高強度結構設計，轉動慣性好，密封性佳

˙配有新型防撞感測裝置，安全可靠

˙具備槍炬高度保持裝置，精度±0.1mm

    提供高品質的開槽切割。

˙機電一體化的設計，可輕易安裝在Master機台上。

˙精準快速的開槽角度定位，縮短切割週期

   ProArc CNC 數值控制電離子開槽(倒

角、坡口)切割機提供全自動開槽切割程

序，搭配 Hypertherm EDGE Pro CNC 控

制系統，將開槽切割的參數完全的建置在

控制器中，可切割出精準的開槽角度，使

開槽切割變得容易上手。

   X-cut 開槽裝置的特殊的設計可以避免

電離子槍頭因撞機而損壞，人性化的設計

考量讓維修保養容易。任何廠牌的電離子

主機都能夠安裝在X-cut 開槽裝置上。機

精密電離子開槽切割機

桃園縣平鎮市工業區工業十路3號
Phone: +886 3 469 6600  Fax: +886 3 469 6969
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We love metal arts

Beveling angle ± 45º

Rotation speed 30 rpm

Height control accuracy ± 0.1 mm

Tilt accuracy ± 0.25º

Rotation accuracy ± 0.25º

Overall accuracy ± 0.5º

Specification

the b
est of

 beve
ling

welding cutting drilling since 1966

SD-4007AE

SINCE 1966


